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Машина дорожная строительная универсальная МДСУ 5000
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Особенности универсальной машины МДСУ-5000
МДСУ 5000 - самая мощная машина во всей линейке МДСУ, предлагаемых компанией «Технокор». Это
высокопроизводительная машина с двигателем мощностью 162 кВт (220 л.с.), предназначенная в
основном для продолжительных погрузочно-разгрузочных работ с грунтом, сыпучими и мелкокусковыми
материалами в технологических циклах большой напряженности. Особенно приспособлена машина для
совместной работы с тяжелыми самосвалами большой грузоподъемности.
Спецмашина, оснащенная основным рабочим органом - погрузочным ковшом, может также отрывать
котлованы, сталкивать и отсыпать грунт, выполнять планировку площадок, срезать плотный грунт со
склонов, грузить снег и т.д.
Область применения  машины  может быть расширена ещё больше за счет применения дополнительного
специализированного  рабочего  оборудования, устанавливаемого  вместо  основного погрузочного ковша.

Навесное оборудование для спецмашин:

ковш скальный;
ковш челюстной;
отвал строительный;
вилы грузовые;
захват лесной;
щетка фронтальная;
и другие рабочие органы.

Оснащение МДСУ

МДСУ 5000 может быть оснащена переходным адаптером-быстросъемом, что позволит быстро и удобно
производить замену рабочих органов.
Предусмотрена возможность оснащения машины дополнительными выделенными гидролиниями, что
позволяет эффективно использовать активное рабочее оборудование с гидроприводом.
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Машина имеет шарнирно-сочлененную раму. Поворот машины осуществляется благодаря изменению
взаимного положения полурам.
Гидромеханическая трансмиссия позволяет автоматически изменять тяговое усилие и скорость машины в
зависимости от нагрузки.

С целью повышения тягово-сцепных качеств и надежности машины задний ведущий мост имеет
возможность качаться в поперечном направлении, будучи установленным на балансирной подвеске.
Безопасная кабина, защищенная по стандартам ROPS-FOPS, имеет панорамное остекление, удобное
регулируемое сиденье оператора, эффективные системы обогрева и вентиляции. Возможна установка
системы кондиционирования воздуха. МДСУ 5000 – это мощная и эффективная машина, сочетающая в
себе
современные технологии исполнения основных агрегатов, простоту и надежность конструкции.

Технические характеристики
МАШИНА ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МДСУ-5000

Длина х Ширина х Высота, в зависимости от
комплектации, мм (7700 - 7990) х 2850 х 3420

Масса погрузчика, в зависимости от комплектации,
кг 16 600 - 17840

Грузоподъемность, кг 5 000

Объем ковша, в зависимости от комплектации, м³ 2,8 - 4,5

Ширина по краям покрышек, мм 2850

Высота погрузчика (по кабине) , мм 3420

Колея, мм 2260

Колёсная база, мм 2920

Размер шин 23.5-25 TL6 12

Клиренс, мм 534

Минимальный радиус поворота по ковшу, мм 6 300

Максимальная высота погрузки по шарниру ковша,
в зависимости от комплектации, мм 3 870 - 4770

Дальность выгрузки, мм 1195

Высота разгрузки по зубьям, в зависимости от
комплектации, мм 3195 - 3720

Высота разгрузки при угле выгрузки ковша 45°, в
зависимости от комплектации, мм 3050 - 3650

Время, с:

Подъема ковша 5,7

Опускания ковша 3,9

Выгрузки ковша 1,2

Двигатель
6-ти цилиндровый рядный дизель с жидкостным
охлаждением, турбонаддувом и пусковым
подогревом



Модель двигателя CUMMINS 6CTA 8.3 или CAT 6121 или WEICHAI WD
10G 220

Мощность, кВт (л.с.) 162 (220.3) (при 2200 об/мин)

Число передач 4 вперед и 2 назад (или 2 вперёд и 1 назад, в
зависимости от комплектации)

Скорость движения вперед, км/час: 0-45

Скорость движения назад, км/час: 0-17

Емкость топливного бака, в зависимости от
комплектации, л 270 - 310

Емкость гидравлического бака, в зависимости от
комплектации, л 270 - 315

 Ширина ковша, мм 2 200 - 2 980



Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Щеточное оборудование Коммунальный отвал Строительный отвал

Бревнозахват Вилы Гидравлический шнековый
бур

Ковши погрузочные
различного назначения

Кусторез Льдоскалыватель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Поливомоечное
оборудование

Погрузочный ковш с
вилами

Пылесос навесной
вакуумный

Стрела грузоподъемная Шнекороторное
оборудование для уборки

снега

Прочее коммунальное
оборудование

Прочее строительное
оборудование



Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru
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